
ข อ บ เข ต ข อ งงาน  ("โ6โทกร 0พั โ6^6โ6ท06 ะ 7 0 ^ 0  

จัดซ้ือเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน((ว{วล๐ ^ )
๑. ความเป็นมา

ด้วยเขตการเดินรถท่ี ๖ มีความประสงค์ขอซ้ือเคร่ืองตรวจควันดำทดแทน เน่ืองจากเครื่องเดิมท่ีใช้งาน 
ขำรุด และเป็นรุ่นท่ียกเลิกการผลิตแล้ว ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้จำนวน ๑ เคร่ือง ทำให้เคร่ืองวัดควัน 
ดำไม,เพียงพอต่อการใช้งานเป็นประจำทุกวัน แต่เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู1และใช้ในการปฏิบัติ 
หน้าท ีม ีจำนวนจำกัด ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ มีการขำรุด เสือมสภาพไปตามการใช้งาน ดังนั้น 
เขตการเดินรถท่ี ๖ จำเป็นต้องจัดซ้ือเครื่องตรวจวัดควันดำระบบทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วนพร้อมอุปกรณ์ 
เพิ่มเติม จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ตรวจวัดควันดำตามนโยบายองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ให้เขตการเดินรถ 
ตรวจวัดควันดำรถโดยสารขององค์การก่อนนำรถออกบริการประขาขน เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษจากท่อไอ 
เสียและส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สถานการณ์ฝ่นละออง1ขนาดเล็ก เปป ๒.๕ ที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นภารกิจเร่งด่วน ในการปฏิป้ติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถประสงค์
๒.๑ เพื่อตรวจวัดควันดำจากรถโดยสารก่อนนำออกบริการประขาซน
๒.๒ เพื่อแกิไฃบีญหามลพิษทางอากาศค่าฝ่นละอองขนาดเล็ก ? เฬ ๒.๕ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายรัฐบาล
๒.๓ เพื่อควบคุมและลดปีญหามลพิษที่เกิดจากการปล่อยควันดำจากรถโดยสารขององค์การ 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ซั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือค่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.(เ: ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือค่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ 
บริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอได้แก่องค์การ ณ วันได้รับ 
หนังสือ เชิญซวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีขัด 
เลือกครั้งนี้

/ ๓.๙ ไม่เปน.



-๒-

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (?๒อป•อกเอ 

(วิอV©โททาอก1: ? โอ๐วโอโ๓ อกปอ - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีประสบการณ์ ในการขายเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง 
แบบไหลผ่านบางส่วน ให้กับหน่วยงานราฃการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท เอกซนที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เครื่อง และมีประสบการณ์ ในการให้บริการในการซ่อมบำรุงเครื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. รายละเอียดของพัสดุ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครืองตรวจวัดระดับควันจากท่อไอเสียของรถที่ใซ้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดตาม 
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรื่องกำหนด 
มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใข้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
เป็นการวัดค่าความทึบแสง โดยให้ควันบางส่วนไหลผ่านซ่องวัดแสงของเครื่องมือ และวัดค่าความทึบแสงเป็นหน่วย 
ร้อยละ สามารถเคลื่อนย้ายใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่สามารถ 
ใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เป็นเครื่องมือตรวจวัดควันระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบาส่วน (?ลโปล! ?๒ผ  (ว[วล๐อุ/) 
ที่ออกแบบสำหรับการจรวจวัดควันจากเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ขณะที่เร่งเครื่องยนต์ ไม่มีภาระตาม 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร ืองการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ท ีใช ้ 
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔

๔.๒.๒ การตรวจวัดเป็นระบบวัดค่าความทึบแสง (0[วล๐อุ/) ที่เก็บตัวอย่างควันดำอย่างต่อเนื่องไหล 
ผ่านช่องตรวจวัดโดยใช้ความยาวคลืนแสงเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (50061^ อกํ 
/\ช1อกาอ1^6 [วิกฐ]กออโร) ท่ี ร/\[วิ วิ®ช๖๗ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ([วิ(ะอก0 ค'เอ 
(วิอกก๓ เรรเอก (อโ [วินโ๐|ว6 ?อ3น๒ปอก) ที [วิ(วิ!วิ ๒๔ หรือมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ ว ่าด ้วยการ 
มาตรฐาน (เก!:อโกลปอกล! (วิ)โฐลทเ2ลปอก ๐? ร1:ลกฟลโ(วิ!2.ลปอก) ท ี150 ๑๑๖๑๔

๔.๒.๓ แสดงผลการตรวจวัดควันเป็นตัวเลขไต้อย่างต่อเนื่องและบันทึกค่าสูงสุดได้

๔.๒.๔ สามารถตรวจวัดและแสดงผลการตรวจวัดในเครื่องเดียวกันได้

๔.๒.๔ หน้าจอสีแสดงผลแบบ ธลอ[ป!!:'โก' อเรเวเล '̂ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้

๓๒๐x๒๔๐ พิกเซล

/ ๔.๒.๖ มีเครื่อง
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๔.๒.๖ มีเคร่ืองพิมพ์ผลการตรวจวัดแบบไร้สายท่ีสามารถพิมพ์ผลข้อมูลตรวจวัดค่าควันดำ และมีซ่อง 
สำหรับลงข้อมูลอ่ืน  ๆ เซ่น ข้อมูลท่ีทำการตรวจวัด อาจเป็นเคร่ืองพิมพ์แบบติดกับตัวเคร่ืองหรือแยก ออกจากตัวเครื่อง 
ก็ไดํโดยใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีภายในเคร่ืองพิมพ์เอง หรือต่อมาจากเคร่ืองวัดควันได้

๔.๒.๗ ช่วงการตรวจวัดเป็นค่าร้อยละของความทึบแสง (5๓0^6 0 เวล๐*V) ระหว่าง ๐-๙๙.๙ ค่า 
ความ ละเอียดของค่าท่ีแสดง ๐.๐๑96 หรือดีกว่า

๔.๒.๘ มีความเท่ียงตรงในการอ่าน (/\๐ะนโลรV) ไม่เกิน ๑96 หรือดีกว่า

๔.๒.๙. ใช้เวลาในการตอบสนองของการตรวจวัด (8รร[ว0 กร© ซ๓6) ไม่เกิน ๐.๔ วินาที หรือดีกว่า

๔.๒.๑๐ สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ V๐11: ๔๐?1เ2 และจากแบตเตอร่ีชนิดประจุ 
ไฟใหม่ ได้ และทำงานต่อเน่ืองไดํไม่น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมง ภายหลังจากการประจุไฟ ๑ คร้ัง

๔.๒.๑๑ มีอุปกรณ์เปลี่ยนไฟแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ ป๐แ ๔๐แ2. ขนาด 
ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ผลบ: จำนวน ๑ ตัว

๔.๒.๑๒ การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือตรวจวัดกับหัวตรวจวัด (ร6ทร0โ) เป็นแบบไร้สาย (ผ]โ6๒5ร) 
โดยหัวตรวจวัดต้องสามารถใช้ตรวจวัดได้ใบระยะห่างจากตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ในสภาพการปฏิบัติงานจริง 
และสัญญาณของเครื่องมือจะต้องไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณความถี่วิทยุสื่อสารหรือสัญญาณอี,น  ๆ ที่อยู่ในบริเวณ 
ใกล้เคียง

๔.๒.๑๓ กรณีที่ระยะทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงของเครื่องมือ ไม่ใช่ระยะความยาวของทางเดินแสง 
มาตรฐาน ๗๖ มิลลิเมตร ผู้ขายต้องทำการแปลงค่าที่ตรวจวัดได้ให้เป็นค่าควันที่ระยะความยาวของทางเดิน 

แสงมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ 
ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔

๔.๒.๑๔ ที่หัวตรวจวัด (ร6ก5๐โ) ต้องมีการออกแบบ ทั้งแบบยึดติดกับท้อไอเสียรถยนต์ และออกแบบ 
ให้มีด้ามจับหัวตรวจวัด (ร6ก50โ) ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๔ เมตร และด้ามจับเมื่อยึดกับหัวตรวจวัด (ร6ก50โ) ต้อง 
มีความ แข็งแรงมั่นคง และ สามารถรับนํ้าหนักหัวตรวจวัด (ร6ก5๐โ) ได้

๔.๒.๑๔ นํ้าหนักรวมของเครื่องมือขณะพร้อมใช้งานต้องไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๖ มีอุปกรณ์หรือแผ่นกรองแสงมาตรฐานที่ใช้สำหรับปรับเทียบ ((ะล1!ชโล*เอก) หรือใช้ตรวจสอบ 
การทำงานของเครื่องมือได้ และมีโบรับรองการสอบเทียบ (ปรโ*]*]โ:ล*ร) จากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

๔.๒.๑๗ มีอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือประกอบด้วยเครื่องเปาลม (8๒ผรโ) ขนาดไม่น้อยก ว ่า ^ \  
๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว และขุดอุปกรณ์ทำความสะอาดในภาคสนาม (เซ่น ล ูกยางเป ่าลม แปรงขนอ่อน สำลีก้าน เ \
แอลกอฮอล์ ฯลฯ) จำนวน ๑ ขุด ' -  0 )

๔.๒.๑๘ มีฟ้งกํซันในการซดเขยค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิแวดล้อม โดยมีเซนเซอร์แบบ 6น1เ* เก 
เพื่อวัด และบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน และผู้โซ้งานต้องสามารถเลือกเปิดหรือปีดฟ้งก์ขันนื่ได้ .

/  ๔.๒.๑๙ มีระบบ



๔.๒.๑๙ มีระบบการตรวจลอบตวามสกปรกของหัววัด (26โ0 □  แป) โดยต้องมีค่าไม่เกิน ๒ 0/0
๔.๒.๒๐ ตรวจวัดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
๔.๒.๒๑ มีระบบสอบเทียบความเที่ยงตรงโดยง่ายระบบปรับเทียบความเที่ยงตรงไต้ตามผู้ผลิตกำหนด
๔.๒.๒๒ มีอุปกรณ์มาตรฐาน สำหรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่ผู้ผลิตกำหนด

๔.๒.๒๓ ผลิตจากผู้ผลิตทีได้มาตรฐาน 150 ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือสูงกว่าและมีเอกสารการรับรอง 
มาตรฐาน (06โฒ06แ6) ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องเป็นใบรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรองที'ได้รับการรับรอง ระบบงาน 
จากหน่วยงาน (^๐ :โ60เปลปอก 8อ0เ7 (V๒ทาเว6 โร) ที่อยู่ในเครือข่ายการยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย 
การรับรองระบบงาน

๔.๓ รายละเอียดอื่นๆ
๔.๓.๑ กระเป๋าเครื่องมือหรือกล่องเครื่องมือทำจากโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงทนทานจำนวน 

๑ กล่อง ภายในบรรจุเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน และการซ่อมบำรุง เข่นไขควงแบน ไขควงแฉก 
คืม และประแจขนาดต่างๆ

๔.๓.๒ มีกระดาษสำรองสำหรับเครื่องพิมพ์จำนวน ๒๐ ม้วน และกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ดังกล่าว 
ต้องสามารถจัดซื้อไต้ภายในประเทศ

๔.๓.๓ มีหนังสือคู'มือการใช้งาน (บ56โ เฬลทนล0 ฉบับภาษาอังกฤษของผู้ผลิต ซึ่งแสดงหรืออธิบาย 
รายละเอียดด้านเทคนิค วิธีการใช้งานการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (81ฬ) และการบำรุงรักษาแบบแกํไข (01\บั การสอบ 
เทียบและปรับเทียบความเที่ยงตรง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องฯ และวิธีการแกไขเบื้องต้นในกรณีที,เครื่องๆไม่สามารถ 
ทำงานได้ตามปกติอย่างครบถ้วน และฉบับภาษาไทยทีมีการแปลเนื้อหาตรงตามฉบับภาษาอังกฤษที'กำหนดไว้ทุก 
รายการ

๔.๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (8โ3กป ผ6ผ) ไม,เคยใช้งานมาก่อน พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ต้องมีการ 
รับรองการมีอะไหล่ไว้บริการจากผู้ผลิตไม,น้อยกว่า ๑๐ ปี และการบริการหลังการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน 
จำหน่ายในประเทศไทยไม,น้อยกว่า ๕ ปี โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองแบบมาให้คณะกรรมการ 
พิจารณาในวันยื่นซอง

๕. การกำหนดราคากลาง
เครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ราค 

๓๒๘,๔๙๐ บาท โดยสืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ราคาตํ่าสุดเป็นราคากลาง

๔.๑ บริษัท วิคเทอรื อินาตรูเมนทํ จำกัด เสนอราคา ๓๒๘,๔๙๐-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.๒ บริษัท จีเอ็ม จักรกล จำกัด เสนอราคา ๓๓๙,๑๙๐-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.๓ บริษัท สยามเวิลด์ เอ็นจิเนิยริ่ง จำกัด เสนอราคา ๓๔๗,๗๔๐-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาตํ่าสุดเป็นราคากลาง ๓๒๘,๔๙๐-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเถ้าสิบบาทถ้วน)

/ ๖.กำหนด



๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
๖.๑ กำหนดระยะเวลาการส่งมอบภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วนจำนวน 
๑ เครื่อง โดยส่งมอบ ณ องค์ารฃนส่งมวลซนกรุงเทพ กลุ่มงานปฏิบตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๖ เลขที่ ๘๔ ถนน 
บรมราชซนนิ แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ จะใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุดโดยพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

๘. วงเงินในการจัดหา
เงินนอกงบประมาณจากรายไต้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๒๘,๔๙๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพัน 

สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๙. การจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายเงินในคราวเดียว โดยจ่ายภายใน ๓๐ วัน ร้อยละ ๑๐๐(๑0096) ของวงเงินตามสัญญา 

เมื่อผู้ขายจัดหาพร้อมส่งมอบเครื่องตรวจวัดควันดำแล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 
ทำการตรวจรับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ
บทปรับ เมื่อครบกำหนดการส่งมอบสิ่งของแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบ 

ไม่ถูกต้องผู้ขายต้องขำระค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยัง 
ไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนด

๑๑. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ 

ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับกัดจากวันที่องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบ 
จัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ไข้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง



แบบ.บก.๐๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้ในงานก่อสร้าง

๑.ซื่อโครงการ ซื้อเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน จำนวน ๑ เคร่ือง 
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๖ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๔๙๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๔๖๖ 

เป็นเงิน ๓๒๘,๔๙๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๔ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย 

๔.๑ บริษัท วิคเ'ทอ'รี อินาตรูเมนท์ จำกัด เสนอราคา ๓๒๘,๔๙๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔.๒ บริษัท จีเอ็ม จักรกล จำกัด เสนอราคา ๓๓๙,๑๙๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔.๓ บริษัท สยามเวิลด์ เอ็นจิเนียรื่ง จำกัด เสนอราคา ๓๔๗,๗๔๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


